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AlKolsiiz Icecek Oksijen Analizorii

Uriin Numaras:: DGKM1100-TPO
TRY Fiyat: Bize Ulasgin

mL cinsinden hava ve ambalajdaki toplam oksijen dlciimleri ile kutu korozyonu ve iiriin dengesi kontrolii icin
tek bir ¢oziim.

Kontrol tinitesi, oksijen sensorii, delme aleti ve aksesuarlardan olusan set.

Gazh ve gazsiz icecekler icin ambalajda hizh ve kolay élciimler

Alkolsiiz Icecek Analizérii, Hach LDO teknolojisini kullanarak siselenmis ve kutu iceceklerde mililitre (mL) cinsinden ¢6ziinmiis oksijen
Olctimiinii hizla gergeklestirir. Kullanimi kolaydir; (calkalanmis) bir siseyi veya kutuyu platformun tizerine yerlestirip delmeniz yeterlidir.
Analizor, oksijen seviyesini izleyerek tepe boslugu hacmindeki havayi ve calkalanmis ambalajlarin icerisindeki alkolsiiz iceceklerde bulunan
toplam havayi belirler.

Hizh 6l¢iim siiresi sayesinde paketleme hatti iizerinde en az etki
iki saniyelik élgiim sikligiyla oksijen degerlerinin aninda 6lciilmesini saglar, gereksiz hat durma siirelerini azaltir ve iiretim caligma siiresini
artirir. Gazli ve gazsiz iceceklerde ambalaj ici havaya iligskin son derece dogru degerler sunar.

Uriin dengesi icin oksijen seviyelerini belirler

Renk ve iiriin dengesinde olumsuz degisikliklere neden olabilecek iiriin oksitlenmesini 6nler. Analizor, tekrarlanabilir TPO dogrulama
standardi ile ¢alkalanmis ambalajlardaki ¢oziinmiis oksijen degerlerini kullanarak TPO'yu hesaplar. Verilerin kaydedilmesini, dogru sekilde
ayarlanmasim ve CO, tiiketiminin azaltilmasin saglayan hava hesaplama yazilimina sahiptir.

Minimum durma siiresi sayesinde fazla bakim gerektirmez

12 ay boyunca sapma yapmaz ve membranlarin veya elektrolitlerin degistirilmesi gerekmez. Liiminesan teknolojisi sayesinde bu sensor,
membranlarin veya elektrolitlerin degistirilmesini gerektirmez. Ayrica, sensoriin dogrulugu proses degisiminden veya basing soklarindan
etkilenmez.

Teknik o6zellikler

Garanti: 24 aylar

Kutudakiler: Orbisphere 410 kontrol iinitesi, 3 metre kablo ile LDO sensérii (0-2000 ppb) with 3 m cable,
delme aleti, icecek paketi 6rnekleyicisi, akis haznesi, koruma kalkani, gii¢ kablosu, cesitli
aksesuarlar

Kutudakiler

Orbisphere 410 kontrol iinitesi, 3 metre kablo ile LDO sensorii (0-2000 ppb) with 3 m cable, delme aleti, icecek paketi 6rnekleyicisi, akis
haznesi, koruma kalkani, gii¢ kablosu, cesitli aksesuarlar
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